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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE ¢

Compliance Document
No. D8 10 05 73182 004

Holder of Certificate: ADZ NAGANO GmbH

Bergener Ring 43
01458 Ottendorf-Okrilla
GERMANY

Product: Sensors
Pressure Sensors

Model(s): ADZ-SML-16.0-Z

Parameters: DC power supply
Nominal: 24 V
Minimum: 10 V
Maximum: 32 V

Tested prEN 50121-3-2:1997

according to: EN 50121-3-2:1998
EN 50121-3-2:2000
EN 50121-3-2:2006, IEC 62236-3-2:2003
EN 50081-2:1993
EN 55011/A1:2004, CISPR 11:1990
EN 55011/A2:2007, CISPR 11/A2:2006
EN 50082-2:1995
EN 61000-6-2:1999
EN 61000-6-2:2001, IEC 61000-6-2:1999
EN 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-2:2005
EN 61000-4-2/A2:2001, IEC 61000-4-2/A2:2000
EN 61000-4-3/A1:2008, IEC 61000-4-3:2006
ENV 50204:1995
EN 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:2006, IEC 61000-4-5:2005
EN 61000-4-6:2007, IEC 61000-4-6/A2:2006
EN 61000-4-8/A1:2001, IEC 61000-4-8/A1:2000
EN 50155:1991
(see attachment)

This Compliance Document confirms the compliance with the above listed standards / test
specifications on a voluntary basis. It refers only to the sample submitted to TUV SUD Product
Service GmbH and does not certify the quality or safety of the serial products. See also notes
overleaf.

Test report no.: 69595-00887
Date, 2010-05-03 ( Johann Roidt )
Page 1 of 3
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

appendix to certificate

D8 10 05 73182 004 Product Service

RFI-Emissions:

Conducted emission according to EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003),
EN50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997,

EN 55011/A1:2004 (CISPR 11:1990), EN 55011/A2:2007 (CISPR 11/A2:2006),
EN 50081-2:1993

150 kHz - 30 MHz

Radiated emission according to EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003),

EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 55011/A1:2004
(CISPR 11:1990), EN 55011/A2:2007 (CISPR 11/A2:2006), EN 50081-2:1993

30 MHz - 1 GHz

Immunity:

Electrostatic discharge according to EN 61000-4-2/A2 :2001 (IEC 61000-4-2/A2:2000),
EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),
EN 61000-6-2 :2005 (IEC 61000-6-2 :2005), EN 50082-2:1995

contact discharge: = 8 kV

air discharge: £ 15 kV

performance criterion B

Radiated electromagnetic fields according to EN 61000-4-3/A1:2008 (IEC 61000-4-3:2006),
EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,

prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),

EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

27 MHz - 6 GHz: 150 V/m

Performance criterion A

Radiated electromagnetic fields according to EN 61000-4-3/A1:2008 (IEC 61000-4-3:2006),
ENV 50204:1995, EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000,

EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001

(IEC 61000-6-2:1999), EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

895 MHz - 905 MHz: 150 V/m (pulse modulated)

1.79 GHz - 1.81 GHz: 150 V/m (pulse modulated)

1.89 GHz - 1.91 GHz: 150 V/m (pulse modulated)

Performance criterion A

Bursts according to EN 61000-4-4:2004 (IEC 6100-4-4:2004),

EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),
EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

power supply lines: £ 2 kV, data lines: £2/+ 4 kV

Performance criterion A

Page 2 of 3
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

Surges according to EN 50155:1991, EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, IEC 62236-3-2:2003 Product Service
Coupling to power supply lines:

differential mode (line to line): + 1.8 kV, R= 100 Q

common mode (line to ground): £ 1.8 kV, Ri= 100 Q

true common mode (lines to ground): + 1.8 kV, R= 100 Q

Coupling to signal- and control lines:

differential mode (line to line): £ 1.8 kV, R= 100 Q

common mode (line to ground): + 1.8 kV, R=100 Q

true common mode (lines to ground): + 1.8 kV, R= 100 Q

Performance criterion B

Surges according to EN 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005), EN 50121-3-2:2006
(IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997
Coupling to power supply lines:

differential mode (line to line): + 1.0 kV, R=42 Q

common mode (line to ground): + 2.0kV, R=42 Q

true common mode (lines to ground): £ 2.0 kV, R=42 Q

Coupling to signal- and control lines:

differential mode (line to line): + 1.0 kV, R=42 Q

common mode (line to ground): £ 2.0 kV, R=42 Q

true common mode (lines to ground): £ 2.0 kV, R=42 Q

Coupling to power supply lines:

differential mode (line to line): £ 1.0 kV, R=2 Q

common mode (line to ground): £+ 2.0kV, R=12 Q

true common mode (lines to ground): £ 2.0 kV, R=12 Q

Coupling to signal- and control lines:

differential mode (line to line): + 1.0kV, R=2 Q

common mode (line to ground): £ 2.0kV, R=12Q

true common mode (lines to ground): £ 2.0 kV, R=12 Q

Performance criterion B

Conducted disturbances according to EN 61000-4-6:2007 (IEC 61000-4-6 /A2 :2006),
EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999), EN 61000-6-2:1999,
EN 61000-6-2 :2005 (IEC 61000-6-2 :2005), EN 50082-2:1995

150 kHz - 230 MHz: 20 Vs

Performance criterion A

Power frequency magnetic fields according to EN 61000-4-8/A1:2001

(IEC 61000-4-8/A1:2000), EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000,
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001

(IEC 61000-6-2:1999), EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

30 A/m (16 2/3 Hz and 50 Hz), duration 60 s

300 A/m (16 2/3 Hz and 50 Hz), duration 3 s

Performance criterion A
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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE ¢

Product Service

Bestatigung

Nr. D8 10 0573182 004

Zertifikatsinhaber: ADZ NAGANO GmbH

Bergener Ring 43
01458 Ottendorf-Okrilla
DEUTSCHLAND

Produkt: Sensoren
Druckgeber

Modell(e): ADZ-SML-16.0-Z

Kenndaten: DC Spannungsversorgung
Nominal: 24 V
Minimum: 10 V
Maximum: 32 V

Gepriift nach: prEN 50121-3-2:1997
EN 50121-3-2:1998
EN 50121-3-2:2000
EN 50121-3-2:2006, |IEC 62236-3-2:2003
EN 50081-2:1993
EN 55011/A1:2004, CISPR 11:1990
EN 55011/A2:2007, CISPR 11/A2:2006
EN 50082-2:1995
EN 61000-6-2:1999
EN 61000-6-2:2001, IEC 61000-6-2:1999
EN 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-2:2005
EN 61000-4-2/A2:2001, IEC 61000-4-2/A2:2000
EN 61000-4-3/A1:2008, IEC 61000-4-3:2006
ENV 50204:1995
EN 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:20086, IEC 61000-4-5:2005
EN 61000-4-6:2007, IEC 61000-4-6/A2:2006
EN 61000-4-8/A1:2001, IEC 61000-4-8/A1:2000
EN 50155:1991
(see attachment)

Diese Bestatigung bescheinigt die Einhaltung der oben genannten Normen / Priifspezifikationen
auf Basis einer freiwilligen Prufung. Sie bezieht sich ausschlieRlich auf das TUV SUD Product
Service GmbH fir die Prufung Uberlassene Prufmuster und trifft keine Aussage Uber Qualitat
und Sicherheit der in Serie produzierten Produkte. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 69595-00887

TOV
Datum, 2010-05-03 ( Johann Roidt )
Seite 1von 3
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

Anhang zur Bestatigung ’
D8 10 05 73182 004 Product Service

Stoéremissionen:

Funkstdrspannung nach EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN50121-3-2:2000,
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 55011/A1:2004 (CISPR 11:1990),

EN 55011/A2:2007 (CISPR 11/A2:2006), EN 50081-2:1993

150 kHz - 30 MHz

Funkstorfeldstarke nach EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000,
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 55011/A1 :2004 (CISPR 11:1990),

EN 55011/A2 :2007 (CISPR 11/A2:2006), EN 50081-2:1993

30 MHz - 1 GHz

Storfestigkeit:

Elektrostatische Entladungen nach EN 61000-4-2/A2 :2001 (IEC 61000-4-2/A2 :2000),
EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),
EN 61000-6-2 :2005 (IEC 61000-6-2 :2005), EN 50082-2:1995

Kontaktentladung: £ 8 kV

Luftentladung: £ 15 kV

Fehlerkriterium B

Elektromagnetische Felder nach EN 61000-4-3/A1:2008 (IEC 61000-4-3:2006),

EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),
EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

27 MHz - 6 GHz: 150 V/m

Fehlerkriterium A

Elektromagnetische Felder nach EN 61000-4-3/A1:2008 (IEC 61000-4-3:2006),
ENV 50204:1995, EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000,
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001
(IEC 61000-6-2:1999), EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995
895 MHz - 905 MHz: 150 V/m (pulsmoduliert)

1.79 GHz - 1.81 GHz: 150 V/m (pulsmoduliert)

1.89 GHz - 1.91 GHz: 150 V/m (pulsmoduliert)

Fehlerkriterium A

Schnelle transiente Storgrofen (Bursts) nach EN 61000-4-4:2004 (IEC 6100-4-4:2004),
EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998,
prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),
EN 61000-6-2:2005 (IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

Versorgungsleitungen: = 2 kV, Datenleitungen: £ 2/ £ 4 kV

Fehlerkriterium A

Seite 2 von 3
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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE ¢

StofRspannung (Surge) nach EN 50155:1991, EN 50121-3-2:2000, '
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, IEC 62236-3-2:2003 Product Service
Einkopplung auf Versorgungsleitungen:

Symmetrische Einkopplung: + 1.8 kV, R= 100 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 1.8 kV, R= 100 Q

Asymmetrische Einkopplung: £ 1.8 kV, R= 100 Q

Einkopplung auf Signal- und Datenleitungen:

Symmetrische Einkopplung: + 1.8 kV, R= 100 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 1.8 kV, R= 100 Q

Asymmetrische Einkopplung: + 1.8 kV, R= 100 Q

Fehlerkriterium B

StoRspannung (Surge) nach EN 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005), EN 50121-3-2:2006
(IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997
Einkopplung auf Versorgungsleitungen:

Symmetrische Einkopplung: £ 1.0 kV, R=42 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=42 Q

Asymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=42 Q

Einkopplung auf Signal- und Datenleitungen:

Symmetrische Einkopplung: + 1.0 kV, R=42 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=42 Q

Asymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=42 Q

Einkopplung auf Versorgungsleitungen:

Symmetrische Einkopplung: £ 1.0kV, R=2 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=12 Q

Asymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=12 Q

Einkopplung auf Signal- und Datenleitungen:

Symmetrische Einkopplung: £ 1.0kV, R=2 Q

Unsymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=12 Q

Asymmetrische Einkopplung: + 2.0 kV, R=12 Q

Fehlerkriterium B

Leitungsgefuhrte StérgroRen (HF-Felder) nach EN 61000-4-6:2007

(IEC 61000-4-6 /A2 :2006), EN 50121-3-2:2006 (IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000,
EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999),

EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2 :2005 (IEC 61000-6-2 :2005), EN 50082-2:1995

150 kHz - 230 MHz: 20 V¢

Fehlerkriterium A

Magnetfeld nach EN 61000-4-8/A1:2001 (IEC 61000-4-8/A1:2000), EN 50121-3-2:2006
(IEC 62236-3-2:2003), EN 50121-3-2:2000, EN 50121-3-2:1998, prEN 50121-3-2:1997,
EN 61000-6-2:1999, EN 61000-6-2:2001 (IEC 61000-6-2:1999), EN 61000-6-2:2005
(IEC 61000-6-2:2005), EN 50082-2:1995

30 A/m (16 2/3 Hz and 50 Hz), Testdauer 60 s

300 A/m (16 2/3 Hz and 50 Hz), Testdauer 3 s

Fehlerkriterium A
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