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MINIMESS® Testpunkt 1620 DKO-Stutzen,  

Für lötlose Rohrverschraubung nach DIN 2353, Ausführung Automatenstahl 1.0718, Dichtung NBR 

MINIMESS® 1620 test point, metric DKO  

For solder free screw-in pipe connections according to DIN 2353, free-cutting steel 1.0718, sealing NBR 

Abbildung 

figure 

Reihe Ø d 

series Ø d 

pn
1 

 

[bar] 

Gewinde G 

thread G 
L0 

SW  

AF 

Bestell-Nummer 

part-number 

 

 

L  6 

315 

M12 x 1.5 52 14 2103-93-06.xxN 

L  8 M14 x 1.5 52 17 2103-93-08.xxN 

L 10 M16 x 1.5 52 19 2103-93-10.xxN 

L 12 M18 x 1.5 52 22 2103-93-12.xxN 

L 15 M22 x 1.5 52 27 2103-93-15.xxN 

L 18 M26 x 1.5 52  32 2103-93-18.xxN 

 

S  6 

630   

M14 x 1.5 52 17 2103-94-06.xxN 

S  8 M16 x 1.5 52 19 2103-94-08.xxN 

S 10 M18 x 1.5 52 22 2103-94-10.xxN 

S 12 M20 x 1.5 52 24 2103-94-12.xxN 

 

S 16 400  M24 x 1.5 52 30 2103-94-16.xxN 

 

 

L 22 

160  

M30 x 2 60 36 2103-40-22.xxN 

L 28 M36 x 2 61 41 2103-40-28.xxN 

L 35 M45 x 2 63 50 2103-40-35.xxN 

L 42 M52 x 2 63 60 2103-40-42.xxN 

      

S 14 630 M22 x 1.5 63 27 
Auf Anfrage 

On request 

 

S 20  
400  

M 30 x 2 63 36 2103-41-20.xxN 

S 25 M 36 x 2 64.5 46 2103-41-25.xxN 

 

 

Ausführung mit Metallkorpus und –kappe (1.0718) mit FKM (Viton) 
Dichtungen 

Production type: Metal body and cap (1.0718) with FKM (Viton) 

10 

Korpus aus Automatenstahl. Kappe aus Kunststoff. NBR Dichtungen 

Body made of free cutting steel. Cap made of plastic. Sealing type NBR 
90 

Ausführung mit Korpus aus Automatenstahl, Kunststoffkappe sowie 
Dichtungen aus FKM (Viton) 

Production type: Metal body made of free cutting steel. Plastic cap and 
sealing made of FKM (Viton 

95 

 

 

 




